
 19.77

 19.42

 19.21

 19.34

 18.94

 18.80

 18.46

 18.33 18.33

 17.87

 17.89

 17.35

 17.55

 17.38

 17.01

 17.03

 17.95

 18.16

 17.61

 16.89

 16.46

 16.42

 17.49 17.85

 18.55

 18.91

 19.18

 19.12

 18.78

 19.20

 19.35

 18.80

 18.31

 18.58

 19.70

 19.84

 19.10

 19.14

 19.79 19.62

 20.02

 20.51
 20.43

 20.71

 21.32

 21.39

 21.00

 18.21

 18.07
 18.06

 18.02

 18.04

 18.06

 17.99

 18.21

 19.21

 19.69

 19.78

 19.79

 19.62

 19.83

 20.01

 19.98

 19.86

 19.83

 18.93

 18.07

 18.09

 18.06

 17.62

 17.63

 17.51

 15.59

 15.33

 16.68

 16.51

 17.38

 18.25

 18.46

 18.88

 19.07

 19.54

 18.18

 18.57

 19.23

 19.47

 19.42

 19.72

 20.13

 20.70

 21.57

 21.65

 18.16

 18.09

 18.15

 17.36

 16.93

 17.36

 17.34 17.60

 18.16

28a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1001 m²

955 m²

1066 m²

998 m²

921 m²

935 m²

920 m²

952 m²

948 m²

932 m²

28aa

28ac

28ae

28ag

28ai

28ah

28af

28ad

28ab

28ø

28ak

K
o
d
rive

rve
j - 8
.5
0
 m
 b
r. p

r. fl. ve
j

San
dpu

de

San
dpu

de

S
a
n
d
p
u
d
e

S
a
n
d
p
u
d
e

Høllvej 

             ledningsarbejder mv.

     i forbindelse med de afsluttende 

 mindre justeringer af terræn / ændring af kote

Der vil på udvalgte grunde kunne forekomme

De angivne terrænkoter er målt d. 25.05.2020.

Vejle Spildevand

   Servitutareal 
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N

DKTM2 / ETRS89 DVR90

Terræn efter byggemodning
Kodrivervej/Høllvej, Gårslev 

 18.55

Signatur:

: Terrænkote til eksisterende terræn.

Regnvandsledning

5m0 10m 15m 20m 25m


